TUVRheinland®
LGAR

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Fur den Unterputz-2-Griff-Wannenfill- und Brausearmatur
Gegenstand: Art.-Nr. 800V
Varianten: Art.-Nr. 800, 800NV, 800TV

wird hiermit aufgrund Art. 19 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007, zuletzt gean-
dert 24.07.2019 und den Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB), vom 20. Septem-
ber 2018, Az. 29-4130-3-1, Punkt C 3.7 ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis zum Nach-
weis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Gerauschverhaltens erteilt.”)

Antragsteller: VOLA A/S

Lunavej 2

8700 Horsens

DENMARK
Geltungsdauer bis: 31. August 2025
Prifzeugnis-Nummer: PA-IX 8357/IBB  **)

Der gerauschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Priifbe-
richt Nr. 60395331-006 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 5 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bau-
aufsichtliche Prufzeugnis gilt jedoch in allen Bundeslandern.

**)  FiUr den 0.g. Gegenstand galt bis zum 31.08.2020 das Prifzeichen PA-IX 8357/IBB gemal dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis der TRLP vom 25.01.2016.

Dieses Prifzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veroffentlicht werden. Jede Veréffentlichung in Kirzung oder Auszug bedarf der vorhe-
rigen Genehmigung durch die TRLP.
Sitz und Registergericht Nirnberg HRB 26013
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TUVRheinland®

LGAD
Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. PA-1X 8357/IBB
I Allgemeine Bestimmungen
1 Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des als
Gegenstand aufgefiihrten Produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewie-
sen *).
2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur Durchfihrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauprodukts
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfiigung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.

5 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt wer-
den. Eine auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden
Prifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der erteilenden Pruf-
stelle nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

6 Die erteilende Prifstelle ist berechtigt, im Herstellerwerk, im Handlerlager oder auf
der Baustelle oder am Einbauort zu prifen oder prifen zu lassen, ob die Bestim-
mungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses eingehalten worden
sind.

7 Das allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestim-
mungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses konnen nachtréglich
erganzt oder geandert werden, insbesondere wenn neue technische Erkenntnisse
dies erfordern.

8 Das als Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses aufgefiihrte
Bauprodukt bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnach-
weis) und der Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.

*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt zugleich als Prufzeichen im Sinne der Priufzeichenverordnung
der Lander, sofern fir das als Gegenstand aufgefuhrte Bauprodukt ein solches vorgeschrieben ist.
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TUVRheinland®
LGAIN

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. PA-1X 8357/IBB

Il Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Unterputz-2Griff-Wannenfill- und Brausearmatur (3-Loch/4-Loch)
Art.-Nr. 800V
Messinggehause, Anschlussgewinde 1/2"RG
Oberteile mit keramischen Dichtscheiben, Nr. 40999729,
Umsteller Wannen-/Brauseabgang
Schalldampfer in den Anschliissen
Varianten: Art.-Nr. 800, 800NV, 800TV

1.2 Der Nachweis der Brauchbarkeit erstreckt sich nur auf das Gerauschverhalten

1.3 Verwendungsauflagen

1.3.1 Hinter den Armaturen missen am Wannenabgang ein Auslauf mit einem Strahlreg-
ler der Armaturengruppe | und hdchstens der Durchflussklasse B (maximaler
Durchfluss 0,42 I/s bei einem FlieRdruck von 0,3 MPa) und am Brauseabgang eine
Brause der Armaturengruppe | und héchstens der Durchflussklasse B (maximaler
Durchfluss 0,42 I/s bei einem FlieRdruck von 0,3 MPa) eingebaut werden. Der
Strahlregler und die Brause miissen jeweils ein allgemeines bauaufsichtliches Prif-
zeugnis haben und entsprechend gekennzeichnet sein.

Strahlregler durfen nur durch Strahlregler der Armaturengruppe | und héchstens der
Durchflussklasse B, Brausen durfen nur durch Brausen der Armaturengruppe | und
hochstens der Durchflussklasse B ersetzt werden.

1.3.2 Die Armaturen durfen nur mit eingesetzten SchalldAmpferelementen in den 1/2“ An-
schliissen montiert werden.

Diese Verwendungsauflage muss in der Einbauanleitung festgelegt sein.

2 Bestimmungen fir das Bauprodukt

2.1  Anforderungen an die Eigenschaften

2.1.1 Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe 2018-01, Abschnitt 11 in die Armatu-
rengruppe |, Durchflussklasse B/B eingestuft.
2.1.2 Diese Einstufung gilt nur bei Einhaltung der unter 1.3 festgelegten Verwendungsauf-

lagen.
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TUVRheinland®
LGAIN

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. PA-1X 8357/IBB

2.2 Kennzeichnung

Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe 2018-01, Abschnitt 11 mit dem Her-
stellerkennzeichen, einem Prufzeichen, der Armaturengruppe und gegebenenfalls
der Durchflussklasse zu kennzeichnen. Dazu ist neben dem Herstellerkennzeichen

die Kennzeichnung PA-IX 8357/IBB zu verwenden.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Ubereinstimmungserklarung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des unter 1l 1.1 genannten Bauproduktes mit den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss mit einer

Ubereinstimmungserklarung des Herstellers geman Artikel 21 der BayBO erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren.

2.3.3 Erstprufung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prufstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind an drei Mustern der Unterputz-2Griff-Wannenfill- und
Brausearmatur, Art.-Nr. 800V die Prifungen nach DIN EN ISO 3822 - Priifung des Ge-
rauschverhaltens von Armaturen und Geraten der Wasserinstallation - durchgeftihrt wor-
den. Die Ergebnisse enthalt der Priifbericht Nr. QEMATAS 8445227 r der LGA.

2.3.4 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Die Verpackung und/oder der Beipackzettel des unter Il 1.1 genannten Bauproduk-
tes ist mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-

zeichen-Verordnungen der L&nder zu kennzeichnen.
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TUVRheinland®
LGAIN

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. PA-1X 8357/IBB

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist ein Verwaltungsakt,
gegen den Widerspruch zulassig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraRe 2, 90431 Niirnberg einzule-
gen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmachtigten versaumt wer-

den sollte, so wirde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Nurnberg, den 07.08.2020

TUV Rheinland LGA Products GmbH
SAT-Labor Akustik

Dipl.-Ing.(FH) Schimkus
Prufstellenleiter

Muster des Ubereinsiimmungszeichens:

Der Buchstabe "U" muss in seiner Form
der nebenstehenden Abbildung
entsprechen. Seine Breite muss zur

H6he im Verhdltnis von 1:1,33 stehen. . VOLA A/S .
Der Buchstabe "U" und die darin

enthaltenen Angaben mussen deutlich
lesbar sein. Wird das U-Zeichen auf

einem Beipackzettel, der Verpackung, DIN 4109-1
dem Lieferschein oder einer Anlage zum

Lieferschein angebracht, so darf der PA-IX 8357/IBB
Buchstabe "U" ohne oder mit einem

Teil der Angaben auf dem Bauprodukt A W
angebracht werden. Products
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