SVGW Zertifizierungsstelle Wasser
Fachverband

fiir Wasser, Gas und Warme

Grutlistrasse 44

CH- 8027 Ziirich

= SVGIW TE

Zertifikat Nr.: 0705-5215

Zertifikatsinhaber: VOLA A/S, Lunavej 2, DK-8700 Horsens

Gestlitzt auf das Reglement ZW101 , Aligemeine Geschaftshedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle
Wasser” zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Ausflussventile
Bezeichnung: VOLA-UP-Thermostatmischer Serie 5000
Typen: 5121C, -XC, 5123CK, -XC, 5141D, -XD, 5143D, -XD, 5171R, -X, 5173, -X, 5251,

-A, 5261, -A, 5281, -D, -ST, 5282, -D, -ST, 5321C, 5323C, 5341D, 5343D, 5141C
-051A, 5411C-071, 5414C-071, 5471-061, -051A, -061A, 5471L-061, 5471R
5471R-051A, -061A, -081, -081D, -081ST, -T34, 5474L, 5474R, 5474R-051A,
-061, -081ST, -T9, COMBI-6, -7, -7S, -8, -8S, -12, -16, -17, -17S, -21, -22, -23
UP-Einheit:

5100, -X, 5200, -V, 5300, 5400FV, -FVA3, -FVA4, 5400NV, -NVA3, -NVA4, 5400RV
-RVA3, -RVA4, 5400RVX, -RVXA3, -RVXA4, 5400TV, -TVA3, -TVA4, 5400TVX,
-TVXA3, -TVXA4, 5400V, -VA3, -VA4, 5600V, -VA3, -VA4

UP-Umstellventil: 5400DV, -DVA3, -DVA4

Oberfldachen: xx (chrom, Farbe, Edelstahl, PVD)

DN: 3/4“ PN:10 tmax: 85°C
Zertifizierungsgrundlage:  SVGW ZW107/3 (01/19), EN 1111 (2017)

Giiltigkeit: 31.12.2028

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
(B) Varianten Oberflachen: chrom, Farbe, Edelstahl, PVD
(B) UP-Einheiten ohne Sicherheitseinrichtung gegen Riickfliessen nach EN 1717

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwdhnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige
SVGW-Konformitatszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).
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VOLA A/S, Lunavej 2, DK-8700 Horsens

Rubrik:

Bezeichnung:

Typen

5121C, 5411C-071, COMBI-6
5121XC, 5414C-071, COMBI-7
5321C

5323C

5341D

53430

5123CK, 5471R, COMBI-7S
5123XC, 5471R-T34, COMBI-8
5141D, 5474L, COMBI-8S
5141XD, 5474R, COMBI-12
5143D, 5474R-T9, COMBI-16
5143XD, 5471-051A, COMBI-17
5171R, 5141C-051A, COMBI-175
5171X, 5471-061, COMBI-21
5173, 5471-061A, COMBI-22
5173X, 5471R-051A, COMBI-23
5251

5251A, 5471R-061A

5261, 5471R-081

5261A, 5471R-081D

5281, 5471R-081ST

5281D, 5471L-061

5281ST, 5474R-051A

5282, 5474R-061

5282D, 5474R-081ST

5282ST

UP-Einheit:

5100

5100X

5200

5200V

5300

S5400FV, S400FVA3, 5400FVA4
S5400NV, 5400NVA3, 5400NVA4
5400RV, 5400RVA3, 5400RVA4
5400RVX, 5400RVXA3, 5400RVXA4
5400TV, 5400TVA3, 5400TVA4
5400TVX, 5400TVXA3, S400TVXA4
5400V, 5400VA3, 5400VA4
5600V, 5600VA3, 5600VA4
UP-Umstellventil:

54000V, 5400DVA3, 5400DVA4

Zertifikat Nr.: 0705-5215

Ausflussventile

VOLA-UP-Thermostatmischer Serie 5000
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Gerdusch-
gruppe
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Verluste
kWh/24 h/

ErP Klasse Inhalt Index

Metrologie
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