VOLA HV4 1/2
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VOLA HV4 2/2

HV4

Monoknop bidetkraan, vaste uitloop met kogelmousseur en waste 1%",
totale hoogte 120 mm, sprong 114 mm. Aansluiting: 3/8" (flexibele
slangen). Kraangat: 32 mm. Schacht van de plug blijft chroom bij
bestelling van de afvoerplug in kleur 40 en kleuren.
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Beschikbaar in de kleuren

Max 10 1/2"

Kleur 02, Grijs

Kleur 21, Karmijnrood

Kleur 04, Blauw

Kleur 25, Rose

Kleur 05, Oranje

Kleur 27, Mat zwart

Kleur 06, Lichtgroen

Kleur 28, Mat wit

Kleur 08, Geel

Kleur 40, Geborsteld roestvrij
staal

Kleur 09, Donkergrijs

Kleur 60, Zwart

Kleur 12, Bruin

Kleur 61, Geborsteld zwart

Kleur 14, Oranjerood

Kleur 62, Diepzwart

Kleur 15, Donkerblauw

Kleur 63, Koper

Kleur 16, Chroom

Kleur 64, Geborsteld koper

Kleur 17, Hoogglans zwart

Kleur 65, Goud

Kleur 18, Wit

Kleur 68, Zilver

Kleur 19, Messing

Kleur 70, Geborsteld goud

Kleur 20, Geborsteld chroom




